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Protesi femorale per I'articolazione di un femore (1 1) in una corrispondente sede acetabolare (13) di un'anca, e 
comprendente almeno una testa femorale (12) di forma semisferica, che viene inserita nella sede acetabolare 
(13), e mezzi a perno (18) che sono innestati e bloccati in una porzione di sommita (21) del femore (1 1). La 
testa femorale (12) & un componente distinto ed amovibile rispetto ai mezzi a perno (18) e i mezzi a perno (18) 
sono prowisti di, oppure sono associati a, mezzi di accoppiamento (15) che vengono inseriti in una coniugata 
sede (14) della testa femorale (12) per ottenere un vincolo rimuovibile tra quest'ultima e i mezzi a perno (18). 
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CAMPO DI APPLICAZIONE 

10 II presente trovato si riferisce ad una protesi 

femorale per 1 ' articolazione di un'anca, del tipo 
cosiddetto "di rives timento " , ossia una protesi idonea 
ad essere fissata sulla sommita di un collo femorale, 
lasciandolo sostanzialmente intatto. La protesi 

15 femorale secondo il trovato comprende una testa 
sostanzialmente di forma emisferica, atta ad essere 
inserita in una corrispondente sede acetabolare 
dell'anca, ed un elemento a perno atto ad essere 
bloccato nella parte superiore del femore. 

20 La protesi femorale secondo il presente trovato e di 

tipo almeno parzialmente intercambiabile per il fatto 
che 1 ' elemento a perno e un elemento distinto e non 
forma un corpo unico con la testa femorale. In questo 
modo, ad esempio, la testa femorale puo essere 

25 sostituita con un'altra nuova dello stesso tipo oppure 
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con altre di forma e/o di dimensioni differenti, anche 
in fase di pre-installazione, ad esempio per ottenere 
un orientamento differente della testa femorale 
rispetto all'elemento a perno . 

Con la protesi femorale secondo il presente trovato e 
possibile anche variare la distanza reciproca della 
testa rispetto all'elemento a perno, per modificare ad 
esempio la tensione esercitata dalla testa stessa lungo 
tutto il femore. Inoltre, la protesi secondo il 
presente trovato permette di eseguire 1 ' impianto in due 
fasi distinte, inserendo, in un primo tempo, 1 ' elemento 
a perno nel femore lungo l'asse cefalico, e in un 
secondo tempo, dopo aver realizzato una relativa sede 
sulla testa femorale naturale, applicando la testa. 



E' nota una protesi femorale, cosiddetta di 
rivestimento, per 1 ' articolazione di un femore in 
un'anca, che comprende, quali parti essenziali, un 
perno metallico, retto o arcuato, che viene inserito e 
fissato nel collo del femore, ed una testa femorale, 
realizzata in corpo unico con il perno stesso, atta ad 
essere inserita in una coniugata coppa acetabolare, 
inserita preventivamente in una sede naturale 
acetabolare. 

Questo tipo di protesi e detto di rivestimento 



STATO DELLA TECNICA 



STUDIO <$LP $r.l. 

P.le Cavedalis, 6/2 - 33100 UDINE 





- 3 - glp N2-3348 



proprio perche prevede di sostituire soltanto parte ^/ 
della testa femorale, lasciando intatto il collo del 
f emore . Tale protesi, rispetto alia protesi completa, 
ha il vantaggio di provocare una minima alterazione 
5 anatomica; cio permette la conservazione dei tessuti 
ossei a favore di eventuali successivi interventi di 
revisione, che possono essere quindi eseguiti come se 
si trattasse di un normale primo impianto . 

Per utilizzare queste protesi di rivestimento e 
10 peraltro necessario essere in presenza di una buona 
qualita del tessuto osseo e di una minima alterazione 
dell'anatomia della testa femorale. 

Inoltre il diametro della testa femorale artificiale 
deve essere approssimativamente dello stesso valore di 
15 quella naturale, questo alio scopo di mantenere 
inalterata 1'anatomia della parte prossimale del 
f emore. Poiche la coppa acetabolare in cui tale testa 
si inserisce deve avere un diametro interno elevato, la 
coppa acetabolare deve avere necessariamente uno 
20 spessore molto ridotto. Per questo motivo, per ragioni 
di resistenza strutturale, alio stato attuale dell 'Arte 
si preferisce non utilizzare coppe realizzate in 
polietilene, ne in ceramica, che richiedono uno 
spessore adeguatamente elevato; pertanto 1 ' intero 
25 impianto protesico viene realizzato di preferenza 

STUDf^LP < 4S?^ 

P.le Cavedalis, 6/2 - UDINE 



s 5 QBn ? 0 Q2 

- 4 - glp N2-3348 ', 



completamente in materiale metallico, realizzando u$t".i. : V.?- 
accoppiamento per strisciamento metallo-metallo . 

II metallo utilizzato e pref eribilmente cobalto, 
oppure una lega a base di cobalto, grazie alia sua 
5 buona resistenza all'usura dell ' accoppiamento . 

Un primo inconveniente delle protesi femorali di 
rivestimento di tipo noto e il fatto che le leghe a 
base cobalto dif f icilmente si integrano con il tessuto 
osseo; vi e quindi il rischio che il perno non si fissi 

10 adeguatamente nel femore e cid puo creare dei 
danneggiamenti alia struttura ossea, o quantomeno, che 
venga ridotta la sua funzione di stabilizzazione . 

Un altro inconveniente riguarda la tecnica chirurgica 
attualmente adottata per 1 ' applicazione della protesi 

15 femorale di rivestimento di tipo noto. La tecnica 
chirurgica classica prevede infatti la preparazione di 
una sede cilindrica/conica esterna ricavata 
fresatura della testa femorale anatomica, 
1 ' inserimento nel canale diafisario del pernoj 

20 fresatura e la successiva applicazione della 



femorale sono eseguite, quindi, in assenza di un punt? 
di riferimento sul femore, e, di conseguenza, vi e un 
possibile rischio di introdurre il perno in una 
posizione non corretta. 
25 La Richiedente, per risolvere tali inconvenienti 
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della tecnica nota ed ottenere ulteriori vantaggi , 
progettato e realizzato il presente trovato. 



ESPOSIZIONE DEL TROVATO 



II presente trovato e espresso e caratterizzato nelle 
5 rivendicazioni principali . Altre caratteristiche del 
trovato sono espresse nelle rivendicazioni secondarie. 

Scopo del presente trovato e quello di ottenere una 
protesi femorale del tipo cosiddetto di rivestimento 
per mezzo della quale sia possibile abbinare 
10 selettivamente vari tipi di teste protesiche ad uno 
stesso perno per ottimizzare, di volta in volta, la 
configurazione dell ' impianto protesico in relazione 
alle condizioni reali dell ' articolazione . 



Un altro scopo del trovato e quello di realizzare una 



15 protesi femorale la cui testa possa essere facilmente 
sostituita senza intervenire sul perno fissato 
all ' estremita del f emore . 

Ulteriore scopo e facilitare 1 ' opera del chirurgo, 
consentendogli sia di avere un riferimento preciso in 

20 fase di installazione della testa, sia di impiantare la 
protesi in due distinte fasi, anche distanti nel tempo. 

In accordo con tali scopi, in una protesi femorale di 
un'anca del tipo detto di rivestimento, che comprende 
almeno una testa femorale di forma emisferica e 

25 relativi mezzi a perno, atti ad essere innestati e 
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bloccati in una porzione di sommita del femore, la 
testa femorale e un componente distinto e amovibile 
rispetto ai mezzi a perno . Secondo una caratteristica 
del presente trovato, infatti, i mezzi a perno sono 
5 prowisti di , o sono associati a, mezzi di 
accoppiamento atti ad essere inseriti in una coniugata 
sede della testa femorale per ottenere un vincolo 
rimovibile tra quest' ultima e i mezzi a perno. 

In questo modo la testa femorale pud essere rimossa 

10 dalla sede acetabolare senza operare direttamente 
sull'osso, e quindi con molta facilita. 

In una soluzione del presente trovato, i mezzi di 
accoppiamento comprendono un inserto a flangia at to ad 
essere collegato ai mezzi a perno, che viene inserito 

15 ed accoppiato in -una coniugata cavita ricavata nella 
testa femorale . 

In una soluzione pref erenziale del trovato, il 
vincolo tra 1 ' inserto a flangia e la testa femorale si 
realizza mediante accoppiamento conico. Secondo tale 

20 soluzione 1 ' inserto a flangia e almeno in parte cavo 
internamente e definisce una sede interna per il 
fissaggio alia porzione di sommita ricavata sul femore. 

Secondo una variante, 1 ' inserto a flangia e atto ad 
essere semplicemente appoggiato sulla porzione di 

25 sommita del femore opportunamente predisposta. 
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Dopo aver inserito i mezzi a perno nella sommita del 
femore, 1' inserto a flangia pud essere fissato, ad 
esempio agganciato, cementato, oppure appoggiato alia 
sede femorale e, in un secondo tempo, la testa femorale 
5 viene ancorata su detto inserto a flangia, ad esempio 
tramite il suddetto accoppiamento conico . 11 trovato 
permette di eseguire, con uno stesso inserto a flangia 
gia fissato alia sede femorale, una pluralita di prove 
con varie teste femorali, per variare la distanza e 

10 1 ' orientamento testa/perno dell ' impianto protesico. 

Un altro vantaggio del presente trovato e quello di 
permettere 1'utilizzo di protesi femorali in cui la 
testa femorale e realizzata in un materiale differente 
rispetto ai mezzi a perno. 

15 Grazie a cid, i mezzi a perno e i mezzi di 

accoppiamento possono essere realizzati con un 
materiale, ad esempio titanio oppure lega di titanio, 
particolarmente idoneo all ' integrazione in un tessuto 
osseo, mentre la testa femorale puo essere realizzata 

20 in materiali antiusura, quali ad esempio lega di 
cobalto, come nelle protesi femorali di rivestimento di 
tipo noto, oppure in materiale ceramico di opportuna ed 
elevata resistenza . 



ILLUSTRAZ I ONE DEI DISEGNI 



25 



Queste ed altre caratteristiche del presente trovato 
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saranno chiare dalla seguente descrizione di una foi 
pref erenziale di realizzazione, fornita a titolo 
esemplif icativo, non limitative con riferimento agli 
annessi disegni in cui: 
5 - la fig. 1 illustra una vista in sezione della protesi 

femorale secondo il trovato assemblata e 
fissata in una sede acetabolare; 
- la fig. 2 illustra una vista in esploso della protesi 
di fig. 1. 

10 DESCRIZIONE DI UNA FORMA DI REAL I Z Z AZ I ONE PREFERENZ I ALE 

DEL TROVATO 

Con riferimento alle figure allegate, una protesi 
femorale di rivestimento 10, secondo il presente 
trovato, e fissata sulla sommita 21 di una testa 
15 femorale naturale ed e atta a sostituire la testa 

femorale naturale stessa, lasciando sostanzialmw^f ^fi/CK 
intatto il collo femorale 11. /%4T i^^^k %<Z 

La protesi femorale 10 comprende una teife ^^^^^^^M 
calotta, 12, di forma sostanzialmente emisferica, Ngfella , r \ymlmg 
20 cui zona interna e ricavata una cavita 14, ed un pern3^*^^^3 
18, nel caso di specie di forma arcuata, il quale e 
inserito a pressione alia base della sommita 21 della 
testa femorale naturale. 

In una soluzione del trovato, il perno 18, sia 
25 diritto che arcuato, presenta sezione trasversale non 
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costante sulla lunghezza ma conica, con sezione 
maggiore in corrispondenza di un'estremita superiore 
22a verso la testa 12 e minore all ' estremi ta 22b 
opposta, che viene inserita nel collo del femore 11. 
5 Tale forma del perno 18 permette di agevolare, in sede 
chirurgica, 1 ' inserimento a pressione dall'alto. 

La testa 12 e atta ad essere inserita in una coppa 
acetabolare 23 che e fissata a sua volta in una 
coniugata sede acetabolare 13 di un'anca 19. 

10 La protesi femorale 10 secondo il presente trovato e 

di tipo intercambiabile, per il fatto che la testa 12 
ed il perno 18 sono due elementi distinti. 

Secondo una caratteristica del presente trovato, un 
inserto a flangia 15 e interposto tra la testa 12 ed il 

15 perno 18, ed e atto ad essere inserito nella cavita 14 
della testa 12 per permettere un corretto 
posizionamento ed accoppiamento dei due elementi. 

L' inserto a flangia 15 comprende una porzione 
superiore di innesto 15a, internamente cava nella quale 

20 e ricavata una sede 17, all'interno della quale viene 
inserita lungo un asse cefalico X, e accoppiata 
mediante accoppiamento conico, 1' estremi ta superiore 22 
del perno 18, fuoriuscente da detta sommita 21. 



L' inserto a flangia 15 comprende anche una porzione 



25 inferiore 15b, anch'essa internamente cava, la quale e 
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\ 



atta ad essere montata, per accoppiamento di forma con 




il suo perimetro interno, sulla sommita 21. 



La 



porzione 



inf eriore 



15b, 



che 



ha 



forma 



sostanzialmente conica, e atta ad essere inserita a sua 
5 volta, mediante un altro accoppiamento conico con il 



La sommita 21 della testa femorale naturale, dopo 
essere stata sezionata per ottenere una superficie 
piana 30 e sostanzialmente ortogonale all'asse cefalico 
10 X, viene opportunamente fresata, prima del montaggio 
dell 'inserto a flangia 15, fino all ' ottenimento di una 
sede esterna di forma conica o cilindrica, su cui tale 
inserto 15 viene inserito. 



Secondo una variante, tale sommita 21 non viene 



15 fresata e 1 ' inserto a flangia viene semplicemente 
appoggiato in piano sulla resezione della testa 
femorale naturale. 

Sopra la porzione superiore di innesto 15a e ricavata 
inoltre una sede di alloggiamento 25 per una vite di 

20 fissaggio 26, atta a bloccare in condizione assemblata 
1' inserto a flangia 15 con il perno 18. L' inserto a 
flangia 15 puo essere anche cementato sulla sommita 21. 

Secondo una caratteristica del trovato, la distanza 
tra il perno 18 e la testa 12 puo essere variata 

25 selettivamente utilizzando un elemento a flangia 15 di 



suo perimetro esterno, nella cavita 14 della testa 12. 
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differente dimensioni . In particolare, variando le 



dimensioni della porzione di innesto 15a rispetto alle 
dimensioni della porzione inferiore 15b e possibile 
ottenere una variazione della distanza della testa 12 
5 dal collo del femore 11 in modo da variare cosi, anche 
durante una fase di prova dell ' impianto , la tensione 
articolare e 1' offset rispetto ad un asse diafisario Y 
del collo del femore 11. 

Mediante la protesi femorale 10 fin qui descritta e 

10 possibile modulare anche, con un elevato numero di 
cortibinazioni, il diametro della testa 12 e del perno 
18, in base alle dimension! del collo femorale 11 e 
della sede acetabolare 13, al fine di ottenere una 
protesi adatta alia struttura ed alia conf ormazione del 

15 femore na turale, anche nel caso di un peggioramento 
dell ' articolazione . 

Anche una predefinita angolazione dell ' accoppiamento 
conico tra l'inserto a flangia 15 ed il perno 18, 
rispetto all'altro accoppiamento conico tra la testa 12 

20 e l'inserto a flangia 15, permette di scegliere, con un 
elevato numero di combinazioni possibili ed in base 
alle necessita, 1 ' orientamento reciproco dei tre 
elementi . 



A tal proposito, secondo una prima soluzione del 



25 trovato, l'inserto a flangia 15 pud essere progettato 
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In un'ulteriore soluzione 1 ' inserto a flangia 15 e 
cementato sul perno 18. 

Secondo un'altra caratteristica del trovato, la testa 
12 e realizzata in un materiale differente rispetto al 
5 perno 18 e all 'inserto a flangia 15. 

In particolare, il perno 18 e 1' inserto a flangia 15 
sono vantaggiosamente realizzati in titanio oppure in 
una lega di titanio, in quanto tale metallo e adatto 
all ' integrazione ossea, mentre la testa 12 e 
10 vantaggiosamente realizzata in una lega a base di 
cobalto o in altro materiale di elevata resistenza 
meccanica . 

L'impianto della protesi femorale 10 viene realizzato 
nel modo descritto in seguito. 
15 In un primo momento viene eseguita una resezione 

della sommita 21 per ottenere la superficie piana 30 
sostanzialmente ortogonale all'asse cefalico X. 

Secondo una variante, la resezione della sommita 21 
non e perpendicolare all'asse cefalico X del collo del 
20 femore 11, bensi e inclinata di un certo angolo alio 
scopo di aumentare gli sforzi di compressione sul 
femore e ridurre quelli di taglio della resezione. 

In un secondo momento, il perno 18 viene inserito, 
approssimativamente a livello equatoriale, dalla 
25 porzione di sommita 21 del collo del femore 11 
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lasciando fuoriuscire la sua estremita superiore 22a. 

Una volta fissato, il perno 18 puo fungere da guida 
per la fresa di preparazione della sommita 21 per il 
montaggio dell 'inserto a flangia 15. La porzione 
fresata e indicata in fig. 2 con una linea 
tratteggiata . 

Successivamente, 1 ' inserto a flangia 15 viene montato 
sulla sommita 21, accoppiato e bloccato all ' estremita 
superiore 22a del perno 18 mediante la vite 26. 

Quando 1 ' inserto a flangia 15 e montato, viene 
accoppiata su di esso la testa 12. 

La protesi femorale 10 permette inoltre di impiantare 
la protesi in due fasi distinte, anche distanti nel 
tempo, come nel caso della cosiddetta protesizzazione 
in due tempi . 

La protesizzazione in due tempi distinti e 
particolarmente utile nel caso in cui e necessario 
sostenere momentaneamente in una prima fase l'osso di 
un femore trasferendo tessuto osseo sano all'interno 
del femore, tramite un accesso laterale, che viene 
realizzato sotto il gran troncatere. II trasf erimento 
di tessuto osseo, viene eseguito, ad esempio, negli 
interventi di riempimento di una testa femorale 
naturale nei casi di necrosi avascolare della stessa. 

II perno 18 viene introdotto, in questo caso, non 
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dalla sommita 21, ma attraverso l'accesso laterale e \\%/v-r- v ^ v 
viene posizionato lungo l'asse cefalico X, in modo tale 
che 1 ' estremita superiore 22a rimanga all'interno della 
testa femorale naturale per consolidare cosi il tessuto 
5 osseo sano. 

Una volta awenuta 1 ' integrazione ossea del perno 18, 
qualora si rendesse necessaria la protesizzazione 
dell ' articolazione dell'anca, e sufficiente sezionare 
la porzione superiore del femore, come descritto sopra, 
10 per 1 ' accoppiamento dell'inserto a flangia 15 e della 
testa 12 . 

E' chiaro che alia protesi femorale 10 fin qui 
descritta possono essere apportate modifiche o aggiunte 
senza per questo uscire dall'ambito del presente 
15 trovato. 

E ' anche chiaro che, sebbene la descrizione faccia 
riferimento ad un esempio specif ico, un esperto del 
ramo potra realizzare altre forme equivalenti di 
protesi femorali 10, tutte rientranti nell'oggetto del 
2 0 presente trovato. 
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RIVENDICAZIONI 

1 - Protesi femorale di un'anca atta a permettere 
1 ' articolazione di un femore (11) in una corrispondente 
sede acetabolare (13), e comprendente almeno una testa 

5 femorale (12) di forma semisf erica atta ad essere 
inserita in detta sede acetabolare (13), e mezzi a 
perno (18) atti ad essere innestati e bloccati in una 
porzione di sommita (21) del femore (11) , 
caratterizzata dal fatto che detta testa femorale (12) 

10 e un componente distinto ed amovibile rispetto a detti 
mezzi a perno (18) e che detti mezzi a perno (18) sono 
prowisti di, oppure sono associati a, mezzi di 
accoppiamento (15) atti ad essere inseriti in una 
coniugata sede (14) di detta testa femorale (12) per 

15 ottenere un vincolo rimuovibile tra quest 'ultima e 
detti mezzi a perno (18) . 

2 - Protesi femorale come nella rivendicazione 1, 
caratterizzata dal fatto che detti mezzi di 
accoppiamento comprendono un inserto a flangia (15). 

20 3 - Protesi femorale come nella rivendicazione 2, 
caratterizzata dal fatto che detto inserto a flangia^ 
(15) e collegato a detti mezzi a perno (18) ed e 
ad essere accoppiato ed inserito in detta con 
sede (14) . 

25 4 - Protesi femorale come nella rivendicazione 2 
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caratterizzata dal fatto che detto inserto a flangia 
(15) comprende una prima porzione (15b) atta ad essere 
accoppiata mediante un primo accoppiamento in detta 
coniugata sede (14) ricavata in detta testa femorale 



5 - Protesi femorale come nella rivendicazione 4, 
caratterizzata dal fatto che detto primo accoppiamento 
e di tipo conico. 

6 - Protesi femorale come nella rivendicazione 4 o 5, 
caratterizzata dal fatto che detta prima porzione (15b) 
e cava internamente e definisce una relativa sede per 
il fissaggio di detta porzione di sommita (21) . 

7 - Protesi femorale come nella rivendicazione 2, 
caratterizzata dal fatto che detto inserto a flangia 
(15) e atto ad essere appoggiato su detta porzione di 
sommita (21) . 

8 - Protesi femorale come in una qualsiasi delle 
rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che 

detti mezzi di accoppiamento (15) sono amovibili 
rispetto a detti mezzi a perno (18). 

9 - Protesi femorale come nelle rivendicazioni 2 e 8, 
caratterizzata dal fatto che detto inserto a flangia 
(15) comprende una seconda porzione (15a) , nella quale 
e ricavata una sede (17), atta a permettere un secondo 
accoppiamento di detto inserto a flangia (15) con 
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un'estremita superiore (22a) di detti mezzi a perno 
(18) . 

10 - Protesi femorale come nella rivendicazione 9, 
caratterizzata dal fatto che detto secondo 

5 accoppiamento e di tipo conico. 

11 - Protesi femorale come nella rivendicazione 9 o 10, 
caratterizzata dal fatto che nella zona superiore di 
detta seconda porzione (15a) e ricavata una sede di 
alloggiamento (25) per una vite di fissaggio (26) atta 

10 a bloccare in una condizione assemblata detto inserto a 
flangia (15) con detti mezzi a perno (18). 

12 - Protesi femorale come in una qualsiasi delle 
rivendicazioni precedenti da 2 a 11, caratterizzata dal 
fatto che detto inserto a flangia (15) presenta 

15 differenti eccentricita di accoppiamento a detta testa 
femorale (12) . 

13 - Protesi femorale come nelle rivendicazioni 5 e 10, 
caratterizzata dal fatto che l'asse del cono di detto 
primo accoppiamento conico e centrato, oppure e 

20 eccentrico, rispetto al cono di detto secondo 
accoppiamento conico . 

14 - Protesi femorale come in una qualsiasi delle 
rivendicazioni da 2 a 13, caratterizzata dal fatto che 

detto inserto a flangia (15) e atto ad essere cementato 
25 su detta porzione di sommita (21) . 
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15 - Protesi 



femora le 



come 



nella 



rivendicazione 1, 




caratterizzata dal fatto che detti mezzi di 
accoppiamento (15) sono realizzati in un corpo unico 
con detti mezzi a perno (18) . 
5 16 - Protesi femorale come in una qualsiasi delle 
rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che 
detta testa femorale (12) e realizzata in un materiale 
antiusura differente rispetto a detti mezzi a perno 
(18), i quali sono realizzati in un materiale atto ad 
10 integrarsi facilmente con un tessuto osseo. 

17 - Protesi femorale come in una qualsiasi delle 
rivendicazioni da 2 a 16, caratterizzata dal fatto che 
detti mezzi a perno (18) e detto inserto a flangia (15) 
sono realizzati in titanio oppure in una lega di 

15 titanio, mentre detta testa femorale (12) e in lega di 
cobalto, o altro materiale di elevata resistenza 
meccanica . 

18 - Protesi femorale come in una qualsiasi delle 
rivendicazioni precedenti, caratterizzata dal fatto che 

20 detti mezzi a perno (18) hanno forma sostanzialmente 
conica con sezione minore ad una prima estremita (22b) 
dal lato di inserimento in detta porzione di sommita 
(21) e sezione maggiore ad una seconda estremita (22a) 
verso detti mezzi di accoppiamento (15) . 

25 19 - Metodo per impiantare una protesi femorale come ad 
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una o l'altra delle rivendicazioni precedent! , 
caratterizzato dal fatto che in una prima fase un perno 
(18) viene inserito dalla sommita (21) del collo di un 
femore (11) lasciando fuoriuscire una sua estremita 
superiore (22a), quindi un inserto a flangia (15) viene 
accoppiato e bloccato a detta estremita superiore (22a) 
ed infine una testa femorale (12) viene accoppiata e 
bloccata a detto inserto a flangia (15) . 

20 - Protesi femorale per 1 ' articolazione dell'anca e 
relativo metodo di impianto sostanzialmente come 
descritti con riferimento agli annessi disegni. 
p. LIMA LTO SpA mm/ si 
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